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AFS
AFS – высокоэффективная автоматическая система пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления российского производства. 

Мы производим все компоненты нашей системы на лучшем европейском оборудовании, используя собственные производственные мощности.
Наши инженеры постоянно работают над повышением эффективности тушения, минимизацией расхода электроэнергии и воды, а также над 
надежностью всей системы и отдельных компонентов.

Каждая  автоматическая система пожаротушения для конкретного здания уникальна и устанавливается в защищаемое помещение один раз,  поэтому 
она должна быть максимально надежна и эффективна при срабатывании. Мы проектируем, производим, устанавливаем и обслуживаем системы сами, 
поэтому наши клиенты могут быть спокойны в течение всего срока службы здания, от идеи проекта до ежедневной эксплуатации.

AFS – лучшая система пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления российского производства.
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Что такое ТРВ?
Что   
такое       
тРВ

Принцип тушения тонкораспыленной водой появился в конце 80-х годов 
прошлого века. Вскоре, благодаря малому расходу воды и хорошей 
эффективности, прочно обосновался в качестве основной системы 
пожаротушения на кораблях. 

При всех преимуществах систем пожаротушения тонкораспыленной 
водой оставался один недостаток – сложность в производстве и высокая 
конечная стоимость. 

Размер капель традиционной системы пожаротушения

Но в современном мире экономическая составляющая систем 
пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления 
стремится к уровню традиционных систем пожаротушения 
благодаря экономии на дополнительных издержках: долгий срок 
службы,  дешевая эксплуатация, экономия места и др.

Тонкораспыленная вода классифицируется в международных 
нормах на три категории по среднему размеру капель в потоке. 
При этом теоретические и практические исследования показывают, 
что пожаротушение наиболее эффективно при размере капель 
от 50 до 100 мкм. 

Для создания таких капель требуется большое давление 
и определенная геометрия дюз, через которые распыляется вода. 
Опытным путем установлено, что оптимальное давление должно 
находиться в интервале от 7 до 8,5 мПа, при этом увеличение 
давления влечет за собой снижение концентрации капель нужного 
размера. 

Основной принцип тушения ТРВ заключается в способности воды 
при испарении отбирать огромное количество энергии, поэтому 
так важна большая концентрация капель малого размера,  
но вместе с тем капли меньшего диаметра не способны достигнуть 
очага возгорания из-за малой инерции и сильного трения 
о воздушную среду. 

Дополнительные эффекты ТРВ состоят в том, что завеса 
распыленной воды блокирует тепловое излучение и охлаждает 
поверхности. 

Размер капель системы ТРВ ВД



Преимущества AFS
Собственное 
производство
Собственный парк станков позволяет
производить почти всю номенклатуру изделий,
используемых в системе пожаротушения.
Вся продукция проходит обязательный 
строгий контроль качества и проверку 
работоспособности.

Высокотехнологичный 
продукт
В производстве мы используем современное 
высокоточное европейское оборудование       
от ведущих производителей. Узлы и агрегаты
спроектированы с учетом всех новейших 
технологий, а стороннее оборудование, 
входящее в состав системы, закупается
напрямую у мировых лидеров отрасли. 

Минимальный ущерб
от тушения
Благодаря конструкции распылителей удалось 
добиться оптимального соотношения между
эффективностью тушения и расходом воды, 
тем самым сводя к минимуму ущерб от
самого тушения.

Доказанная 
работоспособность
Оборудование AFS успешно прошло
натурные огневые испытания,
доказало свою эффективность 
и уже защищает многие знаковые 
объекты страны.  

Монтаж и эксплуатация
Одним из преимуществ системы AFS является
легкость ее монтажа даже в функциони-
рующих зданиях. Эксплуатация системы не 
требует значительных затрат и специальных
средств или персонала.

Эстетика и дизайн

Утилитарный, но в то же время эстетичный 
внешний вид распылителей и других 
компонентов системы хорошо вписывается 
в различные дизайнерские решения. 
По желанию заказчика распылители могут 
быть покрыты различными составами               
и окрашены в любой цвет RAL.

Из чего состоит система
Спринклерный 
распылитель

Соединительный фитинг
Дренчерные распылители

Шкаф управления

Спринклерный узел
управления

Дренчерный узел 
управления

Насосная установка

Вывод 
в дренаж

Кран шаровой 
магистральный

Алгоритм работы 
системы

8

10

9 Питающий 
водопровод

1

Секция спринклерных распылителей 
[1] соединяется трубами [2] c помо- 
щью резьбового фитинга [3].Каждая 
секция контролируется 
и перекрывается спринклерным узлом 
управления[4]. 
На выход магистрального 
трубопровода [6]  устанавливается 
шаровой кран с датчиками 
давления[7]. 
Насосный агрегат [8] подключается 
к питающему водопроводу[9]. 
Автоматическая и ручная работа 
системы обеспечивается шкафом 
управления[10].  

3

4

Распределительный 
трубопровод

2

5

7

Магистральный
трубопровод

6

Термочувствительная колба 
распылителя разрушается под 
действием тепла, открывая подачу 
воды из трубопровода под дежурным 
давлением. 
Датчик протока на спринклерном узле 
фиксирует проток и передает данные 
в шкаф управления, который форми- 
рует сигнал “пожар” в систему АПС 
и запускает насосную установку. 
В случае с дренчерной секцией запуск 
производится дистанционно со шкафа 
управления или при поступлении 
сигнала от систем АПС. 



Тройник равнопроходный
для соединения труб 
диаметром 38 мм

Крестовина для соединения труб 
диаметром 38 мм и 12 мм

Муфта прямая соединительная 
для труб 38 мм

Тройник равнопроходный
для соединения труб 
диаметром 12 мм

Муфта прямая
для соединения труб 
диаметром 12 мм

Заглушка для фитинга
с диаметром отвода 12 мм

Гайка для фитинга 30 мм Кран шаровой 16 мм

ФИТИНГ и трубы ФИТИНГ и трубы

Труба 12х1,5 мм

Труба 16х1,5 мм

Труба 30х2,0 мм

Труба 38х3,0 мм

Зажим для трубы 
диаметром 38 мм 

Зажим для трубы 
диаметром 12 мм 

Компоненты системы AFS соединяются
между собой нержавеющим  
трубопроводом прецизионной 
точности с диаметрами 12х1,5 / 
16х1,5 / 30х2 / 38х3 / 60х3,91 
и фитингом собственного 
производства с применением врезных 
колец типа DIN 2353.
Все это позволяет собирать очень 
надежные и долговечные гидравли-
ческие сети с четырехкратным 
запасом прочности.

Номенклатура 
используемых изделий

Трубы нержавеющие
Врезные кольца
Накидные гайки
Крестовины
Тройники
Соединительные муфты
Заглушки
Краны
Узлы крепления трубопровода



Насосная установка

99
0

580

22
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Насосная установка AFS представляет собой модульную структуру агрегатного 
типа от одного до трех модулей в высоту. В зависимости от необходимого 
расхода огнетушащего вещества количество таких сборок не ограничено. 

Основные компоненты насосной установки – высококачественные производи- 
тельные плунжерные насосы высокого давления и трехфазные асинхронные 
электродвигатели. 

Для устранения вибраций насосной установки конструкцией предусмотрены 
демпфирующие элементы и рукава высокого давления. 
Такая схема позволила максимально устранить вибрацию, существенно снизить 
уровень шума и уменьшить нагрузку на фундамент.  

Конструкция рамы выполнена из алюминия и монтируется клепками через 
упругие элементы, благодаря чему насосный агрегат имеет малый вес без 
потери динамической и статической прочности.

Основные характеристики 
одного насосного модуля

Мощность, КВт
Тип подключения

Габариты Д х Ш х В, мм
Масса, кг

Расход воды, л/мин
Рабочее давление, МПа

22
3Ф, 380 В
990 х 580 х 420
160

100
8 ... 14



Распылители - ключевой элемент установок пожаротушения, основной 
исполнительный механизм, отвечающий за создание мелкодисперсного тумана. 

В системе AFS применяются распылители спринклерного и дренчерного типов. 

Средний размер капель тумана, создаваемого распылителями, не превышает 
100 мкм, что обеспечивает равномерность заполнения защищаемого 
помещения огнетушащим веществом и эффективное подавление любых 
очагов возгорания.

главный элемент
Системы ТРВ

Распылители

Распылители AFS являются изделиями прецизионной точности,  допуски 
на сверление дюз распылителей не превышают 5 мкм. 

Учитывая сложность изделий и ряд технологических особенностей при 
производстве, мы используем станки с высокой точностью обработки 
и оборудование для серийного выпуска распылителей. 

Для обеспечения заявленных характеристик проводится автоматизированный 
контроль качества каждого выпущенного распылителя. 

Распылители АУП ТРВ ВД AFS используются для тушения пожаров классов 
А, В и Е для 1, 2, 3, 4, 5, 6 групп помещений.



Спринклеры

S1

ST

Класс пожара

Категория помещений

Маскимальная высота
установки, м

Максимальный шаг
расстановки, м

Расход воды, л/мин

Рабочее давление, мПа

А Е

1

3,2

4

21

7,5

Распылитель S1 - малорасходный эффективный распылитель для 
1-й категории помещений с невысокими потолками, идеально
подходит для офисных пространств и апартаментов.

Клапан  с термозамком ST
устанавливается в местах, 
где инженерные системы 
на потолке мешали бы работе 
спринклерного распылителя,
а также используется над 
потолками типа “грильято”.

После клапана устанавли-
вается дренчерный 
распылитель либо спринклер- 
ный с предварительно 
извлеченной термоколбой.

S2

S3

Спринклеры

Класс пожара

Категория помещений

Маскимальная высота
установки, м

Максимальный шаг
расстановки, м

Расход воды, л/мин

Рабочее давление, мПа

А В Е

4.1, 5,
4.2, 6
12

5

28,8

7,5

Класс пожара

Категория помещений

Маскимальная высота
установки, м

Максимальный шаг
расстановки, м

Расход воды, л/мин

Рабочее давление, мПа

А В Е

1, 2

15

6

28,8

7,5

Распылитель S2 - основной универсальный распылитель, благодаря 
своим впечатляющим характеристикам используется для защиты 
большинства объектов, предназначен для тушения пожаров А и В,  
1-й и 2-й  категорий помещений. 

Распылитель S3 - распылитель для возгораний с большим 
выделением тепла, сложной пожарной нагрузки 
и легковоспламеняющихся веществ. 



Спринклеры

S4

S5

Класс пожара

Маскимальная высота
установки, м

Максимальный шаг
расстановки, м

Расход воды, л/мин

Рабочее давление, мПа

А, Е

1,5

4

12,6

7,5

Распылитель S4 - малорасходный эффективный распылитель 
предназачен для тушения пространств за фальшполами 
и фальшпотолками.

Класс пожара

Категория помещений

Маскимальная высота
установки, м

Максимальный шаг
расстановки, м

Расход воды, л/мин

Рабочее давление, мПа

А, В, Е

1

12

4

21

7,5

Распылитель S5 - распылитель, разработанный специально для защиты 
светопрозрачных конструкций. Применяется в отдельной ветке и 
устанавливается вдоль фасадов, подлежащих защите, 
на расстоянии до 1,5 метров.  Это один из немногих распылителей 
в мире, способный эффективно защищать фасады с такого расстояния. 

Дренчеры

S6
Класс пожара

Категория помещений

Маскимальная высота
установки, м

Максимальный шаг
расстановки, м

Расход воды, л/мин

Рабочее давление, мПа

А, В, Е

1, 2

8

4,5

32,4

7,5

Распылитель S6 - распылитель настенной установки для помещений, 
где невозможен монтаж на потолке. Специальное расположение 
отверстий позволяет равномерно защищать большую площадь, при 
этом не нанося ущерба потолку и стене. 

57°С 68°С 79°С 93°С 141°С

В спринклерных распылителях применяются 
термочувствительные колбы F2 Superfast 
производства Job GmbH,  диаметром 2 мм, 
индекс срабатывания (RTI) которых составляет 
19 (мс)½.  Вместе с корзиной распылителя, 
форма которой разработана  совместно 
со специалистами из ВНИИПО МЧС РФ, 
распылитель показывает высокие результаты 
быстродействия.



Дренчеры

D1

D2

Класс пожара

Категория помещений

Маскимальная высота
установки, м

Максимальный шаг
расстановки, м

Расход воды, л/мин

Рабочее давление, мПа

А Е

1

3,2

4

21

7,5

Распылитель D1 - малорасходный эффективный распылитель для 
1-й категории помещений с невысокими потолками, идеально
подходит для офисных пространств и апартаментов, конструктивно 
аналогичен спринклеру S1.

Класс пожара

Категория помещений

Маскимальная высота
установки, м

Максимальный шаг
расстановки, м

Расход воды, л/мин

Рабочее давление, мПа

А В Е

1, 2

15

6

28,8

7,5

Распылитель D2 - основной универсальный распылитель благодаря 
своим впечатляющим характеристикам используется для защиты 
большинства объектов, предназначен для тушения пожаров А и 
В,  1-й и 2-й  категорий помещений, конструктивно аналогичен 
спринклеру S2.

Дренчеры

D3

D4
Класс пожара

Категория помещений

Маскимальная высота
установки, м

Максимальный шаг
расстановки, м

Расход воды, л/мин

Рабочее давление, мПа

А В Е

4.1, 5,
4.2, 6
12

5

28,8

7,5

Распылитель D3 - распылитель для возгораний с большим 
выделением тепла, сложной пожарной нагрузки и 
легковоспламеняющихся веществ, конструктивно аналогичен 
спринклеру S3. Применяется для дренчерных завес.

Класс пожара

Маскимальная высота
установки, м

Максимальный шаг
расстановки, м

Расход воды, л/мин

Рабочее давление, мПа

А, Е

1,5

4

12,6

7,5

Распылитель D4 - малорасходный эффективный распылитель 
предназачен для тушения пространств за фальшполами и 
фальшпотолками, конструктивно аналогичен спринклеру S4.



Спринклерный
узел

Узлы управления
Датчик протока жидкости

Датчик положения

Узлы управления предназначены для пуска 
огнетушащего вещества и контроля состояния 
автоматических установок пожаротушения. 
Узлы разделяют АУП на отдельные 
противопожарные секции и формируют 
дифференцированный сигнал о состоянии 
каждой секции, что позволяет локализовать место 
возгорания.

Узлы управления секционные спринклерные 
отделяют водозаполненные секции и позволяют 
определить место возгорания с помощью датчика 
протока.

Узлы управления
Дренчерный
узел

Электрический блок 
управления положением

Рукоятка ручного
открытия узла

Датчик давления
Узлы управления секционные 
дренчерные отделяют сухотрубные 
секции и позволяют осуществлять 
дистанционный, автоматический
или ручной запуск тушения. 



Узлы управления

Комбинированный
узел

Рукоятка ручного
открытия узла

Электрический 
блок 

управления 
положением

Датчик давления

Вывод для подключения
блока подачи сжатого
воздуха

Вывод для обслуживания

Узлы управления секционные 
комбинированные отделяют 
спринклерные секции, заполненные 
сжатым воздухом, и сочетают 
в себе функции спринклерных 
и дренчерных узлов.

Сигнализатор протока жидкости

Вывод для слива
и обслуживания

Датчик протока жидкости

Сигнализаторы протока жидкости 
устанавливаются внутри 
спринклерной секции и разделяют 
ее на подсекции с целью более 
точного определения места 
срабатывания распылителя.



Внутренний противопожарный 
водопровод В системе AFS полностью 

реализован внутренний 
противопожарный  водопровод
в соответствии с нормами.  
По желанию заказчика все виды 
пожарных шкафов могут быть 
изготовлены встроенными или 
навесными, а также окрашены 
в любой цвет. 

В линейке пожарных шкафов
предусмотрено два варианта 
исполнения: 

Пистолет-распылитель

Рабочее давление в режиме сплошной струи, МПа

Рабочее давление в режиме распыленной струи, МПа

Расход сплошной струи при рабочем давлении не менее, л/с 

Дальность сплошной струи при рабочем давлении, м

Расход распыленной струи при рабочем давлении не менее, л/с 

Дальность распыленной струи при рабочем давлении, м 

Эффективная дальность сплошной струи при рабочем давлении, м 

Эффективная дальность распыленной струи при рабочем давлении, м

Угол факела распыленной струи при рабочем давлении, ° 

Средний диаметр капель в водяном факеле, мкм

Масса ствола пожарного, кг

Общая масса, кг

6

7,5

1,52

16

0,58

7 

12

5

120 

150 

2,6

72,5

Пистолет-распылитель (ручной пожарный ствол) 
предназначен для тушения очагов возгорания классов 
А, В и Е.

Поворотный механизм обеспечивает быстрое 
переключение режима работы из обычного 
(компактной струи) в распыленный, при котором 
купол распыленной воды защищает от теплового 
потока пожара и дает возможность тушить возгорания 
разливов топлива и других горючих жидкостей.

Угол поворота переключения
режима составляет всего 
90 градусов.

Шкаф для размещения одной 
катушки с длиной рукава высокого 
давления до 30 метров.

Шкаф для размещения катушки с 
длиной рукава до 30 метров 
и отделением под  огнетушители.



Что мы защищаем

Автоматические системы пожаротушения AFS отлично подходят для тушения подземных парковок в зданиях различного назначения и 
многоуровневых парковочных пространств.

Преимущество использования тонкораспыленной воды при тушении парковок состоит в быстрой локализации очага возгорания, высокой 
эффективности тушения пожаров класса “В“ системами ТРВ, а также компактности насосных установок.

При утечке из автомобиля горючих жидкостей возгорание не распространяется по парковке 
из-за малого объема распыляемой воды. Дело в том, что при срабатывании традиционной системы 
пожаротушения вода из распылителей в больших объемах льется на ровный пол парковочного 
пространства, растекается на большую площадь, перенося горящие 
масло и бензин на своей поверхности.

Нержавеющие трубопроводы, соединения и распылители компактны и не нагромождают инженерные коммуникации под потолками.
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При утечке из автомобиля горючих жидкостей 
возгорание не распространяется по парковке 
из-за малого объема распыляемой воды
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Что мы защищаем

При возникновении пожара в торговых центрах главное - быстро и безопасно эвакуировать посетителей.
Автоматическая система пожаротушения AFS при срабатывании уменьшает задымление, локализует возгорание и обеспечивает достаточное 
время для эвакуации посетителей и персонала торговых галерей.

Использование системы AFS уменьшает ущерб, наносимый Вашим коммерческим помещениям, как от самого пожара, так и от процесса тушения.
На восстановление торгового центра после тушения возгорания тонкораспыленной водой требуется гораздо меньше времени, таким образом, 
минимизируются потери бизнеса от простоя здания.

Современные технологичные противопожарные системы обеспечивают максимальную защиту людей и коммерческих помещений.



Что мы защищаем
Использование системы AFS в высотных зданиях позволяет минимизировать площадь технических помещений, что в свою очередь увеличивает 
полезную площадь для получения дополнительного дохода. 

Экономический аспект является наиболее важным для собственников высотных строений.

В случае размещения апартаментов либо отельных номеров в высотных зданиях, на один 
номер или студию обычно требуется один распылитель системы AFS, что минимизирует 
проведение инженерных коммуникаций и упрощает внутреннюю отделку помещений.

Все компоненты нашей системы имеют эстетичный внешний вид, что является несомненным преимуществом при установке в дизайнерскую 
отделку современных высотных зданий, как жилых и гостиничных, так и офисных.

Вся система пожаротушения высотных зданий до 50 этажей обеспечивается одной насосной установкой.
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Вся система пожаротушения высотных зданий 
до 50 этажей обеспечивается одной насосной 
установкой



Области применнения
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Что мы защищаем
Мы в течение нескольких лет успешно сотрудничаем с Московским метрополитеном и устанавливаем нашу автоматическую систему 
пожаротушения AFS в тупики ночной стоянки поездов и кабельные коллекторы на строящихся и реконструируемых станциях в Москве.

Наше оборудование успешно установлено на станциях Лефортово, Авиамоторная, Окская, Нижегородская, Стахановская и других.

Система AFS имеет сертификат на пробой при работе под напряжением, а также высокоэффективно тушит кабельные возгорания благодаря 
проникающей способности тонкораспыленной воды.

В ограниченных условиях тоннелей метрополитена, перегруженных инженерными коммуникациями, большим преимуществом системы AFS 
является малый диаметр трубопроводов и небольшой размер насосной установки.

Наша система имеет долгий срок службы, поэтому отлично подходит для такого рода объектов.



Что мы защищаем
Банковские и государственные архивы документов и персональных данных должны быть надежно защищены от пожаров. 

Большие массивы бумажных носителей информации – это легковоспламеняющиеся материалы, которые по закону должны 
храниться в течение многих лет в специально построенных для этого помещениях, оборудованных 
для обеспечения безопасности документов.

Надежная система пожаротушения требуется музейным фондам и хранилищам, экспонаты 
которых имеют большую ценность и легко воспламеняются. Пожары в таких зданиях 
происходят довольно часто и наносят неоценимый ущерб культурному наследию нашей страны.

Наша система пожаротушения тонкораспыленной водой эффективно справляется с тушением архивов и хранилищ.
У нас есть успешный опыт работы с такими объектами, и мы продолжаем совершенствовать и модернизировать 
систему AFS для повышения ее надежности.
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ВЫНадежная система пожаротушения требуется 
музейным фондам и хранилищам, экспонаты 
которых имеют большую ценность и легко 
воспламеняются
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Что мы защищаем
Современное производственное оборудование стоит десятки и сотни тысяч долларов, и его необходимо сохранить при пожаре с минимальным 
ущербом. Помимо высокой стоимости самих станков, их простой также приносит производственным компаниям убытки и репутационные потери 
из-за сорванных поставок продукции.

Защищать промышленные объекты, такие как текстильные фабрики, мастерские, парки обрабатывающих центров, сборочные цеха и конвейеры, 
автоматическими системами пожаротушения тонкораспыленной водой - передовое и высокотехнологичное решение, позволяющее экономить 
полезную площадь производственных помещений за счет компактности насосных установок, снижать в разы расход воды при срабатывании 
системы пожаротушения, снижать риск полной гибели дорогостоящего оборудования за счет высокой эффективности пожаротушения.

Работа автоматической системы пожаротушения AFS не помешает эвакуации персонала производства и сотрудников управления.
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Что мы защищаем
Из-за постоянного расширения цифровых сервисов и услуг в жизни людей центров хранения и обработки данных становится все больше, 
оборудование для них становится дороже, и для таких объектов ключевым является бесперебойное и безотказное функционирование.

Автоматическая система пожаротушения AFS позволяет производить тушение очагов 
возгорания без отключения электроснабжения, поэтому является лучшим 
выбором для пожарной защиты таких объектов. 
При срабатывании системы и успешном тушении очага возгорания большинство 
пользователей цифровых сервисов не заметят сбоев в работе оборудования, 
и репутация сервисов не пострадает.

Часто в серверных и датацентрах используются системы газового пожаротушения, что требует больших затрат на инженерную подготовку 
помещений. Газ может быть опасен для здоровья сотрудников таких учредждений. Системы пожаротушения, использующие газ, требуют 
дорогостоящего и постоянного обслуживания, в то время как установки ТРВ помогают значительно сократить расходы на обслуживание, 
безопасны для персонала и не требуют сложных инженерных решений при проектировании и монтаже. 
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РЫАвтоматическая система пожаротушения AFS 
позволяет производить тушение очагов 
возгорания без отключения электроснабжения
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Что мы защищаем

Современные офисные центры и комплексы апартаментов требуют современной защиты и, как правило, используют передовые архитектурные 
и инженерные решения. Внутренний пожарный водопровод с современными пожарными шкафами и пистолетами-распылителями производства 
компании AFS для коридоров и общих помещений - наиболее подходящее решение в области пожарной безопасности.

Офисные помещения и жилые апартаменты, защищенные автоматической системой пожаротушения тонкораспыленной водой AFS,  являются 
примером использования передового инженерного оборудования (наряду с системами климат-контроля, видеонаблюдения с датчиками 
движения или системами дистанционного или интеллектуального управления инженерией  “умный дом“).

Наша система требует меньшего числа распылителей, чем традиционные системы водяного пожаротушения. Все наше оборудование выглядит 
технологично и представляет собой образец продуманного инженерного дизайна (что имеет значение в современных архитектурных реалиях).

Высокая эффективность тушения системами ТРВ офисов и апартаментов доказана многочисленными испытаниями во всем мире.

Безопасная эвакуация и сохранение жизней людей являются нашим приоритетом при разработке систем пожаротушения AFS.



Что мы защищаем

Исторические здания особо требовательны к системам противопожарной защиты ввиду  возраста и конструктивных особенностей.  В отличие от 
традиционных систем пожаротушения, система AFS может быть установлена не только во время реконструкции, но и в действующем помещении. 
Благодаря соединению на врезных кольцах и отсутствию сварочных работ риск порчи интерьера сводится к нулю. Малый диаметр трубопроводов, 
компактность узлов и распылителей обеспечивают удобство установки в существующий интерьер помещения, а гибкость нержавеющей трубы 
позволяет обходить препятствия внутри здания и встраиваться в архитектурные особенности помещения, например, сводчатые потолки.

Одним из определяющих факторов при выборе системы автоматического пожаротушения 
является ущерб, который наносит сама система пожаротушения.  Особенно это важно для 
музейныхпомещений. Повреждение экспонатов от небольшого возгорания может быть 
даже меньше,чем от большого количества пролитой, во время тушения, воды. При этом 
в таких помещениях нельзя установить системы газового пожаротушения из-за 
невозможности обеспечить герметичность, а также начать тушение одновременно 
с эвакуацией посетителей. При срабатывании системы AFS защищаемому помещению 
наносится минимальный ущерб за счет высокой производительности тушения и малого расхода воды.  

Наша система отлично выглядит как в современных картинных галереях и театральных интерьерах в стиле лофт, так и в классических интерьерах.  
Трубопровод из полированной нержавеющей стали при монтаже открытого типа идеально вписывается в галереи с высокими потолками.

Трубопровод системы AFS не требует окраски в отличие от традиционных систем пожаротушения.

Немаловажным фактором при выборе системы 
автоматического пожаротушения является ущерб, 
который наносит сама система пожаротушения

Те
ат

ры
,  м

уз
еи

  и
  и

ст
ор

ич
ес

ки
е о

бъ
ек

ты



Ан
га

ры

Что мы защищаем
Пожаротушение в ангарах и эллингах – крайне сложный и ответственный вопрос, требующий тщательного инженерного подхода. 
Как правило, назначение таких помещений — это хранение оборудования и техники, там же производится их техническое обслуживание 
и ремонт, что влечет за собой высокий риск возникновения пожара. Пожары в подобных помещениях в большинстве случаев относятся                    
к классу «В», и их тушение затруднено нагромождением оборудования. При таком развитии пожара классические установки пожаротушения 
оказываются малоэффективны. 

Дополнительную сложность при тушении пожаров в авиационных ангарах создают легковоспламеняющиеся вещества, продукты горения 
которых создают сильное задымление и затрудняют традиционное пожаротушение в таких помещениях.

Автоматические установки пожаротушения ТРВ в ангарах и эллингах максимально производительны благодаря высокой проникающей 
способности мелкодисперсного водяного тумана. 



ОГНЕВЫЕ ИСПЫТАНИя / Сертификаты 
Aвтоматическая система пожаротушения AFS прошла полный комплекс огневых испытаний на полигоне Академии МЧС РФ. 
Испытания проводились в течение нескольких месяцев в ежедневном режиме. За это время поджигались и тушились различные 
материалы: деревянные изделия, жидкие горючие вещества в больших объемах и стопки автомобильных покрышек. В ходе натурных 
огневых испытаний в систему были внесены необходимые изменения, а компоненты были усовершенствованы для более 
эффективного тушения пожара. 

Понимая будущую ответственность, помимо стандартных модельных очагов для одобрения системы в ораганх МЧС,  дополнительно 
моделировались сложные случаи пожаров на различных объектах и в разных условиях, например: совместная работа системы 
пожаротушения с системами дымоудаления, тушение автомобиля, тушение токсичной пожарной нагрузки. 

В результате проведения комплекса огневых испытаний мы получили все необходимые сертификаты от Академии МЧС РФ  
на отдельные компоненты и на всю автоматическую установку пожаротушения.

В связи с высокой заинтересованностью нашей системой со стороны Европейского рынка, готовятся огневые испытания для 
получения CE (сертификатов Европейского Союза).



Нам
доверяют
лучшие

Контакты Посетите наш сайт:
afsystem.ru   

Свяжитесь с нами:
+7 (495) 159-9925
info@afsystem.ru

Адрес производства 
и демонстрационной зоны:
Балашиха, Керамическая, 3А




